Sicherheitsdatenblatt gemanR Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 (REACH)

HA NSA ' F LEx Druckdatum 29.05.2011

Uberarbeitet 27.05.2011 (D) Version 6.0
Kleb- und Dichtstoff HF 305-42

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator

Handelsname Kleb- und Dichtstoff HF 305-42
AN305-42
305420-201471

Hersteller / Lieferant HANSA-FLEX Hydraulik GmbH
Zum Panrepel 44, D-28307 Bremen
Telefon 0421/48907-0, Telefax 0421/48907-88

E-Mail info@hansa-flex.com
Internet www.hansa-flex.com

Auskunftgebender Bereich Produktinformation
Telefon +49(0)421/48907-0
Telefax +49(0)421/48907-88

Notfallauskunft Giftinformationszentrum Nord GlZ-Nord
Telefon +49(0)551-19 240

Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)
1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe, anaerob hartend

2. Mogliche Gefahren

Einstufung gemaf 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Xi; R36/37

R43

R-Satze

36/37 Reizt die Augen und die Atmungsorgane.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt mdoglich.

Kennzeichnung gemaf 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Hinweise zur Kennzeichnung
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

Xi Reizend
R-Satze
36/37 Reizt die Augen und die Atmungsorgane.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.
S-Satze
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
24 BerUhrung mit der Haut vermeiden.
26 Bei Berihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
2-Hydroxyethylmethacrylat
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3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Beschreibung
Anaerober Dicht- und Klebstoff

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung gemaR 67/548/EWG

Monoalkyl- oder Monoaryl- oder <5 Xi R36/37/38
Monoalkylarylester der Methacrylséure

mit Ausnahme der namentlich in diesem

Anhang bezeichneten

868-77-9 212-782-2 2-Hydroxyethylmethacrylat 0,1-2 Xi R36/38; R43
80-15-9 201-254-7 Cumolhydroperoxyd 1 O R7; T R23; Xn R21/22-48/20/22; C R34; N R51-
53
27813-02-1 248-666-3 Methacrylséaureester 01-1 Xi R36/37/38
CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP/GHS]
Monoalkyl- oder Monoaryl- oder <5 Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3, H335/ Skin Irrit.
Monoalkylarylester der Methacrylsaure 2, H315

mit Ausnahme der namentlich in diesem
Anhang bezeichneten

868-77-9 212-782-2 2-Hydroxyethylmethacrylat 0,1-2 Eye Irrit. 2, H319 / Skin Irrit. 2, H315/ Skin
Sens. 1, H317
80-15-9 201-254-7 Cumolhydroperoxyd 1 Org. Perox. E, H242 / Acute Tox. 3, H331/

Acute Tox. 4, H312 / Acute Tox. 4, H302 /
STOT RE 2, H373/ Skin Corr. 1B, H314 /
Aquatic Chronic 2, H411

4. Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Bei Berthrung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Beriihrung mit den Augen grindlich mit viel Wasser spiilen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten.

Avrztlicher Behandlung zufiihren.

Bei Verschlucken Wasser trinken lassen.

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung

Geeignete Loschmittel
Schaum
Trockenléschmittel
Kohlendioxid

Sand
Wasserspriihstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brandgase von organischen Materialien sind grundsatzlich als Atmungsgifte einzustufen.
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Besondere Schutzausrustung bei der Brandbekdmpfung
Lésch-, Rettungs- und Aufraumungsarbeiten unter Einwirkung von Brand- oder Schwelgasen durfen nur mit schwerem
Atemschutz durchgefiihrt werden.

Sonstige Hinweise
Gefahrdete Behalter mit Wasserspruhstrahl kiihlen.

. MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen
Fur ausreichende Liftung sorgen.

Umweltschutzmanahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung
Mit geeigneten flissigkeitsbindenden Materialien aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsméssig entsorgen.

. Handhabung und Lagerung

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Nur im Originalbehalter bei einer Temperatur von nicht tiber 28°C aufbewahren.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Kihl aufbewahren.

Lagerklasse 10-13

Brandklasse B

. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausristungen

Handschutz
Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer, Benetzungsstéarke]: Butylkautschuk; O,
7mm; 480min; z.B. "Butoject 898" der Firma KCL; Email: Vertrieb@kcl.de .

Augenschutz
Schutzbrille

Allgemeine SchutzmaRhahmen
Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

HygienemalRnahmen
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form Farbe Geruch
verschiedene verschiedene schwach wahrnehmbar

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung

pH-Wert im Lieferzustand 4-6 20 °C
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Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
Flammpunkt >100 °C DIN/ISO 2592
Selbstentziindung >380°C
Dampfdruck < 0,5 mbar 20°C DIN 51616
Dichte 1-1,12g/ml 20°C DIN 51757
Loslichkeit in Wasser 20°C praktisch unlgslich
Viskositat dynamisch 10 - 100000 25°C Brookfield-Visk.

mPa*s

10. Stabilitat und Reaktivitat

Zu vermeidende Bedingungen
Hitze fernhalten.

Zu vermeidende Stoffe

Reaktionen mit Metallen.

Reaktionen mit starken Sauren und Alkalien.
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

Geféahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
giftige Gase/Dampfe

Weitere Angaben
Polymerisation bei tiber 100°C.

11. Toxikologische Angaben

Akute Toxizitat/Reizwirkung / Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung
LD50 Akut Oral > 5000 mg/kg Ratte
Reizwirkung Haut reizend
Reizwirkung Auge reizend
Sensibilisierung sensibilisierend

Haut

12. Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Hinweise
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
Produkt darf nicht in Gewéasser gelangen.
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13. Hinweise zur Entsorgung

Abfallschlussel Abfallname
08 04 09* Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche
Stoffe enthalten

Mit Stern (*) markierte Abfélle gelten als gefahrliche Abfalle im Sinne der Richtlinie 91/689/EWG Uber gefahrliche Abfalle.

Empfehlung fir das Produkt
Unter Beachtung der ortlichen behdrdlichen Bestimmungen beseitigen.

Empfehlung fir die Verpackung
Nach behérdlichen Vorschriften entsorgen.

14. Angaben zum Transport

Weitere Angaben zum Transport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften - ADR/RID (GGVSEB), IMDG (GGVSee), ICAO/IATA-DGR.

15. Rechtsvorschriften

Nationale Vorschriften
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung
Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten.
Die nationalen Gesetze betreffend Beschaftigungsbeschrankung sind zu beachten.

Wassergefahrdungsklasse 1 Selbsteinstufung nach VwVwS vom 17.05.1999 Anhang 4
Schwach wassergefahrdend

Storfallverordnung Storfallverordnung, Anhang I: nicht genannt.

16. Sonstige Angaben

Empfohlene Verwendung und Beschrankungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze bezlglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die
zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des
beschriebenen Produktes dar.

Wortlaut der in Kapitel 3 angegebenen R/H-Séatze (Nicht Einstufung des Gemisches!)

R 21/22 Gesundheitsschadlich bei Beriihrung mit der Haut und beim Verschlucken.

R 23 Giftig beim Einatmen.

R 34 Verursacht Veratzungen.

R 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R 48/20/22 Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition durch Einatmen und durch
Verschlucken.

R 51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

R 7 Kann Brand verursachen.

H242 Erwarmung kann Brand verursachen.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
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H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe schadigen (alle betroffenen Organe nennen) bei langerer oder wiederholter Exposition
(Expositionsweg angeben, wenn schlissig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg
besteht).

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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